
Szarv:

Kar:

Markolat:

Ragasztó

Burkolás/védelem

MFI

 Az íj ajzatlan hossza a szarus oldalon mérve (mm)

Készítéstechnikai leírás

Ne felejtsen el legalább három fényképet készíteni az íj nyugalmi, felajzott és megfeszített állapotáról, 

majd számítógépre menteni. Ha lehetősége engedi, örömmel vesszük, ha több fényképet is küld, 

melyek az íj részleteit (szarvakat, karokat, markolatot) ábrázolják, akár több irányból is.

Merevítés anyaga

Vastagsága középen (mm)

Szarvak paraméterei

Hosszúsága (mm)

Markolatszöge

Szélessége középen (mm)

Segédlet az íj paramétereinek feltöltés előtti rögzítéséhez

Markolat paraméterei

Karok paraméterei

Vastagsága közepén (mm)

Hosszúsága (mm)

Szélessége az ideghoronynál (mm)

 Az íj azonosítója / megnevezése

 Az íj készítőjének neve

Merevítés anyaga

Homlok magassága (mm)

Hosszúsága (mm)

Szélessége közepén (mm)

Vastagsága az ideghoronynál (mm)

Szarvszöge

modern

Lelet alapján készített íj esetén a 

lelőhelye neve és a sír száma

Íj anyaga(i)

1. oldal, összesen: 1


